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                Hammerite Metallimaaleilla suojaat ja kaunistat metallipintasi helposti ja nopeasti!

Hammerite on aina hyvä valinta kun haluat maalata metallia. Maali antaa vuosien suojan kulumista, iskuja ja naarmuja vastaan. Jos verrataan Hammeritea perinteisiin metallimaaleihin, sillä on erinomainen kyky

hylkiä vettä eikä erillistä pohjamaalausta tarvita. Yhdessä tuotteen sisältämän kosteussuojan kanssa saat maalipinnan joka kestää pitkään.

Ota yhteyttä

Akzo Nobel Coatings Oy

Valimotie 22

01510 Vantaa

Robert Suomela

Sales department

M +46 708 35 55 18

 

		Tuotteet
	[image: ]	
	
	





	
Hammerite Hammer Effect

Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja sisällä ja ulkona.Voit maalata uudelle, vanhalle, ruosteiselle tai aiemmin maalatulle rauta- tai teräspinnalle. Myös alumiini, ruostumattomaton teräs, messinki ja kupari voidaan maalata – valitse vain oikea Hammerite tuote.

Perinteinen vasaralakkakuvio.

Useita sävyjä: Black, Silver, Dark Blue, Light Blue, Dark Green, Gold
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Hammerite Smooth Finish

Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja sisällä ja ulkona.Voit maalata uudelle, vanhalle, ruosteiselle tai aiemmin maalatulle rauta- tai teräspinnalle. Myös alumiini, ruostumattomaton teräs, messinki ja kupari voidaan maalata – valitse vain oikea Hammerite tuote.

Sileä pinta.

Useita sävyjä: Black, Silver, White, Red, Blue, Green
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Hammerite Semi-Mat

Hammerite Semi-Mat on liuotinohenteinen, puolihimmeä metallisuojamaali jota voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Käy suoraan ruosteen päälle. Sileä pinta, kolme valmissävyä: Musta, Valkoinen ja Harmaa.
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Hammerite Smooth Finish, Your Color

Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja sisällä ja ulkona.Voit maalata uudelle, vanhalle, ruosteiselle tai aiemmin maalatulle rauta- tai teräspinnalle. Myös alumiini, ruostumattomaton teräs, messinki ja kupari voidaan maalata – valitse vain oikea Hammerite tuote.

Sen lisäksi että saat sileän ja ruostesuojatun pinnan, voit nyt valita sävyn 100 eri väristä. Käy valitsemassa jälleenmyyjältäsi sävy, joka sopii sinulle parhaiten.
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Hammerite Direct to Galvanized

Hammerite Direct to Galvanized on liuotinohenteinen, puolihimmeä metallisuojamaali jota voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Voidaan maalata suoraa galvanoiduille ja alumiinipinnoille ilman pohjamaalausta. Sileä pinta, kolme valmissävyä: Musta, Valkoinen ja Hopea.
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Hammerite Special Metals Primer

Ruostumattoman teräksen, alumiinin, messingin, kuparin yms. pohjamaalaukseen. Varmistaa pintamaalin tartunnan. Uudelleenkäsittely (pintamaali) kahden tunnin kuluttua.

Väri: punainen
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Hammerite Brush Cleaner and Thinner

Työvälineiden pesuun ja puhdistukseen. Tuotetta voidaan käyttää myös lian, suolan ja irtonaisen ruosteen poistoon sekä tuotteen ohentamiseen kun halutaan maalata ruiskulla. Pensseleiden ja roiskeiden puhdistukseen. Ominaisuuksiltaan paras ohenne Hammerite tuotteille.










 

Vinkkejä Maalaamiseen

Maalaaminen erilaisilla metallipinnoilla

Miten käytän Hammeritea aiemmin maalatulle pinnalle?

Koemaalaa pieni osa pinnasta Hammerite metallimaalilla ja anna kuivua tunnin ajan. Jos huomaat virheitä koemaalatun pinna alla, poista vanha maalipinta ennen kun jatkat Hammerite metallimaalilla.

Miten käytän Hammeritea uudelle tai käsittelemättömälle metalli (rauta)- tai teräspinnoille?

Hammerite metallimaali on kehitetty mahdollisimman helpoksi käyttää. Pese ensin pinta puhdistusaineella, huuhtele ja anna kuivua. Maalaa Hammeritella suoraan metallipinnalle, pohjamaalausta ei tarvita.

Miten käytän Hammeritea ruostuneelle metallipinnalle?

Hammerite metallimaali on kehitetty mahdollisimman helpoksi käyttää; se käy suoraan ruosteen päälle. Poista irtonainen ruoste teräsharjalla tai hiekkapaperilla. Pese pinta puhdistusaineella, huuhtele ja anna kuivua. Maalaa Hammeritella suoraan ruosteiselle metallipinnalle, pohjamaalausta ei tarvita.

Miten käytän Hammeritea alumiini- tai galvanoidulle pinnalle?

Answer to final question: Karhenna pinta hiekkapaperilla, pese puhdistusaineella, huuhtele ja anna kuivua. Pohjamaalaa Hammerite special metal primerilla ja anna kuivua. Pintamaalaa lopuksi Hammerite metallimaalilla.

Miten varmistan hyvän lopputuloksen?

Kuinka estän maalin valumisen?

Esikäsittele ohjeiden mukaan. Jos maalaat pystysuoria pintoja, maalaa mieluummin 3 kerrosta ohuesti kun 2 kerosta paksusti. Valuminen on suurin ongelma pystypintoja maalatessa. Hammerite metallimaali ei valu niin helposti geelimäisen koostumuksensa ansiosta.

Kuinka varmistan, että sävy pysyy samana koko maalaustyön ajan?

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.

 

Yleisimpiä virheitä

Olen juuri maalannut toisen maalikerroksen ja pintaan on tullut ryppyjä, miksi?

Anna ensimmäisen maalikerroksen kuivua kunnolla ohjeiden mukaan ennen kuin maalaat toisen kerroksen. Odotan että rypistynyt pinta on kuivunut kokonaan ja tasoita se hiomalla. Maalaa nyt kolmas kerros jotta pinnasta tulee tasainen.

 

Metalliportin pinnalla on jo ruosteläpilyöntejä, miksi?

Ruosteläpilyönneille löytyy yleensä kaksi syytä: liian vähäinen maalin käyttö ja puhdistamaton pinta. Käsittele aina metallipinta kahteen kertaan ja puhdista maalattava pinta huolellisesti.

 

Muuta

Voinko maalata toisella maalilla suoraan Hammerite metallimaalin päälle?

Kuinka kauan Hammerite Metallimaali säilyy?

Voinko maalata toisella maalilla suoraan Hammerite metallimaalin päälle?

Hammerite metallimaali sisältää silikonia, sen päälle ei voida maalata muilla maaleilla.

 

Kuinka kauan Hammerite Metallimaali säilyy?

Hammerite metallimaali säilyy n. kaksi vuotta käyttökelpoisena avaamisesta. Muista sulkea kansi kunnolla ja säilytä purkkia kuivassa tilassa.

 

            

    
            







	
    
        
			                
                    
                        Här hittar du Hammerite

                        	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


                    
                

				        

        

	        Menu
	Inköpslista
	Om oss
	Kontakt
	Hammerite Finland



Hitta Butik
	

	 




        

    


    
        
            
                
					
                    
                        	Manage Cookie Settings
	Cookie policy
	Privacy statement


                    

					
                    [image: ]
                


            

        

    

    



    
        
			                
					                        Lägg till produkt
						                

				                
					                        Lägg till produkt
						                

				                
					                        Lägg till produkt
						                

				            Jämför
        

    











